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ROMA

Oggetto: Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabiii.

Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso il nuovo testo delle Linee guida indicate
in oggetto (All. 1), aggiornato a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 maggio 2010, n. 73, di
conversione della legge n. 40/2010 che, con l'art. 5, ha novellato I'art. 6 del D.P.R. 380/2001 in
materia di attivita di edilizia libera. In particolare, i nuovi paragrafi 11 e 12 recano, rispettivamente, i
principi generali per gli interventi assoggettati a DIA/Comunicazione di inizio lavori ed i regimi
amministrativi specifici distinti per tipologia di fonte rinnovabile.

Il Ministero segnala che il testo contiene inoltre modifiche ai paragrafi 9, 13.1 lett. j) ed
allallegato 2, lett h), derivanti dallaccoglimento delle osservazioni dell’Autoritd garante della
concorrenza e del mercato, diramate con nota del 5 maggio 2010, prot. CSR n. 2029 P-2.17.4.12
ed al punto 11.6, allegato 2 — punto 2, punto 14.9, lett b) e lett. ¢), per tenere conto delle
osservazioni formulate dal coordinamento regionale nella riunione 22 giugno 2010.

Si comunica che il punto e stato iscritto all'ordine del giorno della prossima Seduta della
Conferenza Unificata.

La documentazione & disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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panoraiicl, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali Jei
terrttorio. Nel caso di interventi coilocati in pusnti i particolare visibilite tpendio, e
mare, fungo flume, ecc), andra particolarmente curata la conoscenza dei coiori, dei
mteriofi esistenti ¢ prevalenti dalle =one pit visibili, documentata con jotogratic ¢ andraino
studicte soluzioni adatte ol loro inserimento sia nel caesto pavsaggistico vhe nell area i

imervento

Facendo riferimento alla documentazione preseritta per la citata Relazione Paesaggistica sone
richiesti preferendo dove possibile la planimetria con scala pitt bassa:
P planimetria in seala 1: 5.000 o 12 10.000 o 12 25.000 o F:30.000 con indicati § punti da cui o
visibile Marea di intervento:
<. cartografia in scala 12 5.000 0 1: 10.000 0 1+ 25.000 0 1:30.000 che evidenzi le caratteristiche
morfologiche dei luoghi, I tessitura storica del contesto pacsaggistico. il rapporto con le
Ifrastrutture, e reti esistenti naturali ¢ artificiali:
i planimetria in seala 13 2,000 o 10 5.000 o 10000 che riveli nel dettaglio la presenza degli
clementi costitutivi del paesaggio nell area di mtervento:
4. simulazioni di progetio.

G conoseenza det caratteri paesuggisticl doi lnoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2.

In particolare doved essere curata . La carty dell area di influenza viviva degli impianti proposti.
i progetto dovea mostrare le localizza=ioni proposte all interno della cartografia conoscitiva o
simulare 1effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell insieme formato da gruppi di essi,
attraverso la fotografia ¢ lo strimento del resdering, curando in particolare luy rappreseatazione

det fuoghi pin sensibiii ¢ la re ippresentazione delle infrastrutture accessorie all impianto”,
Franalisi dellinterferenza visiva pussa inoltre per § seguenti punti:

i) definizione del bacino visivo dell"impianto eolico. cioe della porzione di territorio
interessato costituito dall'insieme de punti di vista da cui Uimpianto ¢ chiaramente
visibile:. Gli claborati devono curare in particolare fe analisi relative al suddetio ambito
svidenziando fe modifiche apportate ¢ mostrando fa coerenza delle soluzions rispetto ad
vsso. Tale analist doved essere riportata su un supporto cartogratico alla scala opportuna,
von indicati i punt utilizzati per la predisposizione della documentazione fotogratica
individuando Ta zona di influenza visiva o le relazioni di intervisibilita dell'intervento

pProposto;
) vicognizione dei centri abitati ¢ det ben culturali e paesaggistici riconosciuti come tali aj

senst del Decreto legislativo 4272004, distant in linea daria non meno di 30 volte
Paltezza massima del PHE ViCino  aerogeneratore.  documentando fotograticamente
Pinterferenza con le nuove strufture:
o) deserizione. respetio al punti di vista di cui aile fettere a) ¢ by, dell’interferenza visiva
dell'impianio consistente in:
nzombro (schermo. intrusione, sfondo) det coni visuali dai punt di visia
prioritar:
alterazione del valore panoramico del sito nggetto dell instatlazione.
Pale descrizione ¢ accompagnata da una stmulazione delle modiliche DIDPOsLe,
soprattulto attraverso o strumento del rendering fotogratico che illustri la situazione
postoperar. I rendering deve avere, almeno, i s PHUCHT FequiIsii:

essere realizzato su immaging reali ad alta definizione:
essere realizznto i riferimento a punti di vista stentiicati;

£y
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essere realizzato su immagini realizzate in picna visibiia (assenza di nuvole
nebbia, etel):
essere realizzato i riferimento g e I beni tmmobili sattopostt alla
disciplina del Digs 422004 per gli effedi di dichinrazione dj notevole
nteresse ¢ notevole interesse pubblico,

53] verifica. attraverso sezioni - skvline sul territorio interessato., del rapporto tra ingombro
dell™i :mpmnm ¢ le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del
tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall’alto. con particolare attenzione allorche
tale interferenza riguardi e preesistenze che qualificano ¢ caratterizzano il contesto
paesaggistico di appartenenza,

3.2. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito aleune possibili misure di mitigazione:

a) Ove possibile. vanno assecondate le geometrie consuete de territorio uali, ad eser NPIO. Una
linea di costa o un percorso esistente. In tal modo non si frammentano ¢ dividono disegni
territoriali consolidati:

by Ove possibile, deve essere considerata la singolarita e diversita di OgNl paesageio. evitando di
interrompere un unitd storica riconosciuta:

¢} da viabilitd di servizio non dovra essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma
dovrd essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali:

d) potra essere peuwm Vinterramento  dei cavidotti & media ¢ hassa fenstone. proprs

dell impianto ¢ del coile legamento alia rete eletrica;

stdoved esaminare I effetto vi sivo provocato da un’alta densita di acrogeneratori relativi ad

un singolo parco wi;w Oap mhz colict adiacentiz 1ale effetio deve essere in particolare

CNUTINAO ¢ gllenuato i 1Spetto ai punti di vista o di belvede re. accessibili al pubblico. di cui

all’articolo 136, comma 1. Lo tera d. del Codice. distanti in linea aria nen meno di 30 volte

Maltezza massima del I vicing acrogencratore:

0 wilizzare soluzioni cromaiiche neutre ¢ di vernici @z;l;:;f?dlmi: qualora disponibili;

21 Ove necessare. e seunalazioni pervagiont di sicurezza de E volo a bassa quota. siano limitate,
:.‘?Ic macchine pitt esposte tper esempio quelle terminali del campo colico o quelle pig in
alto), se ¢io ¢ mn‘;;mniwic con le normative in materie di s sieurezza

W) prevedere Massenza di teabine di trasformazione a base palo (fanta eccezione per le cabine di
smistamento del parco colico), ziz%vmmfu {z;iwgamrl al fine di evitare zone cementate che

5
o

possono Invece essere sostituite da prato, erba, ete.

1y preferire SRUPPE omuogenet di twrbine piuttosto dzz: macchine individuali disseminate sul
wrritorio perché pid tacilmente perce pibili come un insicme nuovo:

o dnaree tortemente urbaniz zate. PuO essere opportuno prendere in considerazione lnoghi in
CHE S0N0 wid present] grandt infrastrutture (linee clettriche,  autostrade, insediament
mdustriaii. ece.) quale idonea ubicazione del nuove impianto: Ia frammistione delie
macchine coliche ad iny pianti di altra natura ne limis Pimpatto visivor

Kt seela del tuogo i ublcazione di un nuove umplanto colico deve tener conte anche
delleventuale preesistenza i altet impianti eolici sullo stesso erritorio
nfatti, studiato il Hpperto i macchine veechic ¢ nuove rispetto alle loro fhrme. dimensioni

¥

O QUESto o v,

2 Lodon:

Vet seelta dell ubicazione a?i unohnpianto considerare. compatibilmente con 1 vincoli
vAFere deenico e produttivo. ln distanyg da punti panoramici o da fuoghi i oy
requentazione dacul impiano puo essere pereepito, Al diminuire & wle d
wramente maggiore Uimpatio visivo delle maechime coliche

i) ‘«:Ei“‘»j’hﬁi«’ SOPOMTUNG HISOre e onu e o mode it oviline 1ol lonn G AUUUsRIVG

dhodmmento du sionticativi PRt vsuanc wie rduzione si puo anche atencre avmoentande,
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a paritt i potenza complessiva, 1a polenza wmitaria delle macchine ¢ guindi la loro
dimensione. viducendone contestualmente i numero. Le dimensioni ¢ la densita, dunque,
dovranno essere commisurnte alla seala dimensionale del sito:
una mitigazione dell imparto sul piesaggio puo essere oltenma con il ertterio, di assumere
una distanza minima tra le macchine di 5.7 diametri sulla direzione prevalente del vento ¢ di
3-5 diametr sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento:
L valutazione degli offenti sul pacsaggio di un impianto colico deve considerare fe variazioni
fegute alle seelte di colore delle macchine da installare. Sebbene norme acronautiche ed
esigenze di mitigazione degh impatti sull”avitauna pongano dei limiti entro cui operare. non
mancano utili sperimentazioni per un uso del colore che contribuisca alla creazione di un
progetto di paesaggio;
ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico sara preferibile interrare le
iinee clettriche di collegamento alla RTN ¢ ridurle al minimo numero possibile dove siano
presenti pit impianti colici. La riduzione al minimo di tutte le costruzioni ¢ le strutture
accessorie favorird la percezione del parco colico come unita, F importante, infine.
pavimentare le strade di servizio con rivestimenti permeabili,
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L impatto degli impianti colici sulla vegetazione ¢ riconducibile unicamente al danneggiamento e’o
alla eliminazione diretta di habitat ¢ specie floristiche.

Sulla fauna (in particolare avifauna ¢ mammiferi chirotteri) sono possibili, invece. impatti di tipo
diretto {ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell"impianto) o indiretto (dovuti ad es.
alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi)

Aglt impatti su flora ¢ fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ccosistemi,

Queste tipologie di impatti sono presenti sia in fase di costruzione dell'impianto eolico, che nella
successiva fase di esercizio.

D1 seguito vengono indicate, dunque. le informazioni che dovrebbero essere inserite nello Studio di
Impatto Ambientale, qualora previsto. al fine di valutare tali impatti.

4. IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
|
\
|

4.1. Analisi delPimpatto su vegetazione e flora

- Analisi vegetazionale ¢ floristica sul sito e sull’area vasta ed individuazione degli habitat delle
specie di flora di pregio naturalistico {specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle
piante d'Ttalia, Liste rosse regionali. [UCN, Direttive comunitarie)

tnalisi degli impatii

- Devono essere valuwiate ¢ minimizzate le modifiche che si v crificano su habitat ¢ vegetazione
durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio o delle fondazioni per gli
acrogeneratort; interramento della rete clettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di
materiali ¢ componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.).

= Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle
strade di servizio e dalla costruzione dell"impianto.

|

La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovra generalmente comprendere:
|

|

|

|

\

4.2, Analisi dell’impatto sulla fauna

~anadisi dello stato iniziale dei luoghi dovra generalmente comprendere:
Analisi faunistica sulle principali specie presenti nell’area di intervento ¢ nell’area circostante.
eon particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN. Convenzioni internazionali. Direttive
comunitarie, Liste rosse regionali ¢ nazionali, normative regionali);
Individuazione cartografica dei Siti Natura 2000, delle aree naturali protette ¢ delle zone umide.
di aree di importanza faunistica quali siti di riproduzione. rifugio. svernamento e alimentazione,
con particolare riguardo allindividuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci. corridoi
di transito utilizzati dall”avifauna migratoria ¢ dei grossi mammiteri; grotte utilizzate da
popolazioni di chirotteri: IMindividuazione deve essere supportata da effettivi ¢ documentabili
studi di settore reperibili presso le pubbliche amministrazioni. enti di ricerea, universita, ece,
Analisi del flusso acrodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con
Favifauna,

i

Analisi degli impairi

- Deve essere effettuata analisi degh impatti distintamente sulle sulle specte pii sensibili e su
quelle di pregio (in particolare sull’avifauna ¢ sui chirotteri). valutando i seguenti fattori:
modificazione dell habitat. probabilita di decessi per collisione, variazione della densita di
popolazione,
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4.3, Analisi dell’impatto sugli ecosistemi

[ analisi dello stato iniziale dei luoghi dovrebbe gencralmente comprendere:

- Liindividuazione delle principali  unita ceosistemiche  presenti nel  territorio mnteressato
dall"intervento,

- Llanalist qualitativa della struttura degli ceosistemi che metta in evidenza la funzione delle
singole unitd ccosistemiche, Devono essere descritte le componenti abiotiche ¢ biotiche delle
principali unita ccosistemiche, di ciascuna unita ecosistemica, ¢ la loro dinamica con particolare
riferimento alla relazione fra i vari popolamenti faunistici ¢ al ruolo svolto dalle catene
alimentari,

Analisi degli imparti
= I opportuno valutare i possibili impatti sulle unita ccosistemiche di particolare rilievo {boschi,
corsi d’acqua. zone umide. praterie primarie. cee.).

4.4. Misure di mitigazione
Stsegnalano di seguito aleune possibili misure di mitigazione:

W minimizzazione delle modifiche dell habitat in fse di cantiere ¢ di esercizio:

by contenimento dei tempi di costruzione:

¢} utilizzo nidotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico
passaguio ad csclusione dei proprietart) od utilizzo esclusivamente per e attivita i
manutenzione degli stessi;

) wtilizzo di acrogeneratori con torr tubolari, con bassa velocita di rotazione delle pude ¢ privi
di tiranti:

<) npristino della vegetazione eliminata durante la fase di canticre e restituzione alle condizioni
iniziali defle arce interessate dall “opera non pit necessarie alla fase di esercizio {piste. aree
di cantiere ¢ di stoccaggio dei materialiy. Dove non € pia possibile il ripristino. ¢ necessario
avviare un piano di recupero ambientale con mterventi tesi a favorire la ripresa spontanca
della vegetazione autoctona:

B Uiilizzo di accorgimenti. nella colorazione delle pale, whi da aumentare 1a percezione del
rischio da parte dell avitauna:

@) Inserimento di eventuali interruttor ¢ trastormatori all"interno della cabina:

by Interramento o isolamento per il trasporto dell energia su e linee clettriche a bassa ¢ media
tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previsti spirali o sfere colorate:

o Durante la fase di cantiere dovranno essere impicgati tutti gl accorgiment teenici possibili
per ridurre il pit possibile la dispersione di polveri nel sito ¢ nelle arce cireostanti,
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5. GEOMORFOLOGIA E TERRITORIO

5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche

Nel caso in cui Uimpianto sia progettato in un’area con refe viaria scarsa o mesistente, oppure la
conformazione orogratica presenti forti acclivita, devono essere valute o ponderate le diverse
opzioni per la realizzazione di nuove strade o I'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli
automezzi di trasporto,

Andra valutata con attenzione 1'ubicazione delle tord in prossimita di arce caratterizzate da
situazioni di dissesto ¢/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto ldrogeologico
(P.AL) claborati dalle competenti Autorita di Bacino ai sensi della legge 183/1989 ¢ successive
modificazioni,

Andranno valutate le modalita di ubicazione degli impianti ¢ delle opere connesse. in prossimita di
compluvi ¢ torrenti montani ¢ nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline ¢ inghiottitoi.

In ogni caso. le informazioni seguenti andranno generalmente fornite. con riferimento a un’area
sutficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento:
I, localizzazione delle pale o dei traliceis

2. la viabiliti esistente:

)JJ

i tratti di strade esistenti da adeguare:
4. le strade da realizzare:

5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale:
0. arete eleltrica esistente:
7. le cabine da realizzare.

1 progetto preliminare o delinitivo delle strade di accesso all"impianto deve essere corredato dai
profili altimetrict ¢ dalle sezioni tipo; ove acelivita ¢ clevata, dovranno essere elaborate sezioni
specifiche da cui risulti possibile evidenziare e modificazioni che saranno apportate in quella sede.
Fali sezioni, accompagnate da una simulazione totografica, dovranno essere riportate nello studio di
impatto ambientale.

H progetto statico, da presentare prima del rilascio finale dell’autorizzazione, dovra includere:
- le caratieristiche costeuttive delle fondazioni in cemento armato degli acrogenerator;

- le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica. geotecnica ed
idrogeologica ai sensi dell"articolo 27 del D.P.R. n. 35499,

5.2 Analisi della fase di cantiere

Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delte componenti dell’ impianto fino al
sito prescelto. privilegiando I'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai
tracciati, compatibilmente con le variant necessarie al passaggio det mezzi pesanti e trasporti
specialn,
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Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti |
componenti dellimpianto ed i relativi mezzi di trasporto. tra cul saranno tendenzialmente da
privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilita

esistente.

Nel caso sia indispensabile realizzare watti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente
individuati, preferendo quelle soluzioni che consentano il rpristino dei luoghi una volta realizzato
impianto.

Dovra essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di
cantiere che consenta la raceolta delle acque di qualsiasi origine (meteoriche o provenienti dalle lavorazioni)
per il successivo convogliamento al recettore finale. previo eventuale trattamento necessario ad assicurare i
cispetto della normativa nazionale ¢ regionale vigente,

L™ opportuno prevedere, al termine dei lavori, una fase di ripristino morfologico ¢ vegetazionale dj
tutte le aree soggette a movimento di terra. ripristino della viabilita pubblica ¢ privata. utilizzata ¢d
cventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

3.3. Misure di mitigazione
Sisegnalano di seguito aleune possibili misure di mitigazione:
) minima distanza di ciascun acrogeneratore da unita abitative munite di abitabilita,
regolarmente censite ¢ stabilmente abitate. non in feriore ai 200 m:
b) minima distanza di ciascun dcrogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti
urbanisiici vigenti non inferiore a 6 volie 1 altesza massima dell acrogeneratore:
¢) BT opportuno realizzare il cantiere per occupare la minima superficie di suolo. aggiuntiva
rispetto a quella occupata dall'impianto ¢ che interessi preferibilmente. ove possibile, arce
degradate da recuperare o comunque suoli gia disturbati e alterati: {yuesta frase ¢ in netto
contrasto con quanto detto in precedenza sul preferire aerogeneratori con taghe maggiori.
infatti a maggiore dimensione delle macchine corrisponde necessariamente un’arca di
antiere maggiore!)
d) utilizzo dei percorsi di accesso presenti se teenicamente possibile ed adeguamento dei nuovi
eventualmente necessari alle tipologie esistenti:
¢} contenimento dei tempi di costruzione:
Iy deve essere posta attenzione alla stabilita dei pendii evitando pendenze in cui si POSSONO
innescare fenomeni di erosione. Nel caso di pendenze superiori al 20% si dovra dimostrare
che la realizzazione di impianti colici non produrrd ulteriori processi di erosione ¢ fenomeni
di dissesto idrogeologico:
2) gl shancamenti ¢ i riporti di terreno dovranno essere 1 pit contenuti possibile:
hy deve essere data preferenza agli eletrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora
Cinterramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico,
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6. INTERFERENZE SONORE ED ELETTROMAGNETICHE

6.1. Analisi delle sorgenti sonore

IF rumore emesso dagli impianti eolici deriva dalla interazione della vena fluida con le pale del
rotore in movimento ¢ dipende dalla tecnologia adottata per le pale ¢ dai materiali isolanti utilizzati,
La distanza pia opportuna tra i potenziali corpi ricettori ed il parco eolico dipende daila topografia
tocale. dal rumore di fondo esistente. nonché dalla taglia del progetto da realizzare. Anche se studi
hanno dimostrato che a poche centinaia di metri il rumore emesso dalle turbine eoliche ¢
sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di fondo e che all’aumentare del vento si incrementa
anche il rumore di fondo. mascherando cosi quello emesso dalle macchine, risulta comunque
opportuno effettuare rilevamenti fonometrici al fine di verificare I osservanza det limiti indicati nel
D.PCM. del 14111997 ¢ il rispetto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale ai
sensi della L. 447/93 con particolare riferimento ai ricettori sensibili..

E” opportuno eseguire i rilevamenti prima della realizzazione dell impianto per accertare il livello
di rumore di fondo ¢, successivamente, effettuare una previsione dell’alterazione del clima acustico
prodotta dall’impianto, anche al fine di adottare possibili misure di mitigazione dell'impatto sonoro.
dirette o indirette, qualora siano riscontrati livelli di rumorosita ambientale non compatibili con la
zonizzazione acustica comunale. con particolare riferimento aj ricettori sensibili,

6.2. Analisi delle interferenze clettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni
Linterferenza eletromagnetica causata dagli impianti ecolici ¢ molto ridotta nei casi in cuj il
trasporto deil’energia prodotta avviene tramite {"utilizzo di linee di trasmissione esistenti, Diverso ¢
il caso in cui le linee elettriche siano appositamente progellate e costruite, per il quale, qualora si
trattasse di linee AT, a completamento dell’eventuale studio di impatto ambientale, dovra essere
allegata una relazione teenica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica
tcorredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge 22 febbraio
2001, 1. 36 ¢ dei relativi decreti attuativi,

In relazione al tratto della centrale in media tensione {MT), la relazione dovra dimostrare il rispetto
det limiti di gualita del campo elettrico ¢ del campo d'induzione magnetica, indicati dalla normativa
N vigore. presso tutte i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto.

Gli acrogeneratori possono anche essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della
ritlessione ¢ della diffusione delle onde radio che investono la struttura, ovverosia POSSONo
mfluenzare: le caratteristiche di propagazione delle telecomunicazioni (come qualsiast ostacolo) ¢ la
torma del segnale ricevuto con eventuale alterazione dell’informazione. Dovra quindi essere
valutata la possibile interferenza,

6.3. Misure di mitigazione
Sisegnalano di seguito aleune possibili misure di mitigazione:

ay Ulilizzo di generatori a bassa velocita ¢ con profili alari ottimizzati per ridurre Pimpatto

SUTOFO;

by previsione di una adeguata distanza degli aerogeneratori dalla sorgente del segnale di
radioservizio al fine di rendere interferenza irrilevante:

<) utlizzo, laddove possibile. di linee di rasmissione esistenti:
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d) far contluire le linee ad Alta Tensione in un unico elettrodotto di collegamento. qualora sia
tecnicamente possibile ¢ se la distanza del parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale
lo consenta;
¢) utilizzare, laddove possibile. linee interrate con una profondita minima di 1 m, protene ¢
accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate;
) posizionare. dove possibile, il trasformatore all*interno della torre.

7. INCIDENTI

7.1. Analisi dei possibili incidenti

L7 opportuno prendere in esame 1idoneita delle caratteristiche delje macchine, in relazione alle

condizioni meteorologiche estreme del sito. In tal senso:

- andrebbe fornita opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori
secondo le norme TEC 61400:

- andrebbe valutata la gittata massima degli clementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Deve essere assicurata la protezione dell"areogeneratore in caso di incendio sia in fase di cantiere
che di esercizio anche con I"utilizzo di dispositivi portatili (estintor).

\ndra assicurato un adeguato trattamento e smaltimento degli olit derivanti dal funzionamento o
regime del parco eolico (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEF o
STHOVCEE relative alla eliminazione degli olit usati).

7.2. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:

@) La distanza di ogni webina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere
superiore all’altezza massima dell elica comprensiva del rotore ¢ comunque non inferiore a
[50 m dalla base della torre.

8. AMPATTI SPECIFICI, NEL CASO DI PARTICOLARI UBICAZIONT

Qualora nelle prossimita del sito oggetto dell'installazione siano presenti particolart strutture quali
acroporti, apparati di assistenza alla navigazione acrea, ponti radio di interesse pubblico, devono
essere adottate soluzioni progettuali atte a evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al
funzionamento delle strutture stesse.

9. TERMINE DELLA VITA UTILE DELL'IMPIANTO E DISMISSIONE

Al termine della vita utile dellimpianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino
del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione ¢ alforestazione,
cte). a tale riguardo il proponente fornira garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del
sito con le modalita indicata al paragrafo 5.3, lettera g).

Oltre a Tornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti. il progetto di ripristino
dovra documentare il soddistacimento dei seguent eritert;

¥

= annegamento della struttura di fondazione in caleestruzzo solto il profilo del suolo per almeno |
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- rimozione completa delle linee eletiriche ¢ conferimento agli impianti di recupero ¢ trattamento
secondo la normativa vigente:
- obbligo di comunicazione. a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora impianto risulti non operativo da pia di 12 mesi. ad cecezione di specifiche situazioni
determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovra provvedere
alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall"articolo 12, comma 4. del decreto legislativo
n. 387 del 2003,
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